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Informationen zur E rweiterung Ihres PC und zur Installation von 
Zubehor finden Sie im Handbuch TrouUshoob ng and Up^ade 
Guide das uber die HP Web-Site unter der folgenden Adresse 
verfugbar ist: www . hp . co»/go/v*ct r umrt. 
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Bevor Siebeginnen 

Lesen Sie diesen Abschnitt. bevor Sle Kofnponenten austauschen. 

abnehm&i. ohnezixvor dasNetzfcabel dusder SteckdoseunddieKabel aj 
dnem Tdefonnetz abgezogen 2u haben. Bnngen Sle die Gehauseabdeckung 
Invner erst am PC an. bevor Sse diesen wieder einscharten. 



VCRSKHT Eiektronlsche Komponenten kdnnen durch statlsche Elefctaat&t beschttigt 

Schatten Sle alle Gerate aus. Achten Sle darauf. dafi ihre Kieldung kelne 
ZuDeftorteite beruftrt. 

Urn statlsche Elefctrizitat abzulelten, tegen S*e die Schutzhiille mil dem 
Zu Dehor auf die Oberselte des PC. waftrend das Zu bettor aus der 
Schutzhutlenehmen.SeruhrenSie dasZubebdrsovrenlgwIemoglichund sehr 
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Abnehmen und Wiederanbringen der 
Gehauseabdeckung 

warkumg " Zu Ihrereigenen Sicherheit sol I ten Sieniemals die Gehauseabdeckung 

des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkaoel aus der Steckdose und 
die Kabel zu einemTelekornrnunlkationsnetz abgezogen zu haben t 
Bringen Sie die Gehauseabdeckung immer erst an. bevor Sie den PC 
w j edef ei nsc hal ten . 

Abnehmen der Gehauseabdeckung 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den PC aus. 

2 Ziehen Sie alle Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab + 

3 LosenSiediedreiRandelschraubenaufder RiickseitedesPCWenn 
Sie die Gehauseabdeckung zum ersten Mai abnehmen. mussen Sie 

hierfur moglkherweise elnen Schraubendreher verwenden. 

4 Stellen Sie sich an die Riickselte des PC. Schieben Sie die 
Gehauseabdeckung rur Riickselte des PC her aus, und heben Sie 
diese dann nach oben vom PC-Gehause weg. 
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Wiederanbringen der Gehauseabdeckung 

1 Vergewissern Sie sich. daft alle Zubehdrteile eingebaut und alle 
internen Kabel korrekt angeschlossen und richtig verlegt sind. 




Stellen Sie sich an die Ruckseite des PC. Setzen Sie die 
Gehause-abdeckung von oben auf das POGehause auf. 



Achten Siedarauf, daft die Schlenen an den Innenkanlen der 
Gehauseabdeckung seitllchauf dem PC*Gehause aufllegen. 
Schieben Sie dann die Gehauseabdeckung vorsichtig in Richtung 

Vorderselte des PC. 

b I Setzen Sie die Gehauseabdeckung von oben auf das PC* 
K Gehause auf, und schieben Sie diese in Richtung 
^X' VorderseltedesPC. Achten Siedarauf, daft Siediebeiden 
Kant en an der Unterselte der Gehauseabdeckung In die beiden 
Schienen im unteren Gehausebereich einsetzen und daG die 
vorderen Fuhrungen der Gehauseabdeckung in den Schienen an 
der Gehausefrontplatte einrasten. 

3 Bringen Sie die drei Randelschrauben auf der Ruckseite des PC an. 




4 SchlieSen Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. 
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Statusanzeigefeld entfernen 
Desktop-Modell 

1 Nehmen Sle die Gehauseabdeckung des Computers ab ( seite 3). 

2 Nehmen Sle den Frontrahmen ab: 

a Ziehen SiedasStromversorgungskabel und dasDatenkabel auf 
der ftuckseite des Dlskettenlaufwerks und der 
Festplattenlaufwerkeab. 

b E ntfernen Sle die beiden Schrauben vom Laufwerksgehause mit 
Diskettenlaufwerk/Festplattenlaufwerk, Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorskhtig aus dem PC heraus. Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf elnen Tisch/Schreibtisch. 

c Losen Sie den Frontrahmen, und nehmen Sie inn vorsichtig vom 
Gehause ab. 




Scvr-2f 



3 Entfernen Sie das Stalusanzeigefeld: 

a Trennen Siedas Kabel des Statu sanzelgefelds von der 
Systemplatine* 

b Drucken Sie die beiden Seiten des Statusanzeigefelds nach innen 
und nehmen Sie es vom Gehause ab. 
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4 Setzen Sie das Statusanzeigefeld wieder ein: 

a Fuhren Sie das Kabel des Statusanzeigefelds durch die Offnung 
und unter der Halterung fur das Diskettenlaufwerk/Festplatte 
ein. SchlieSen Sie das Kabel am entsprecftenden Stecker ('Front 
Cable Connector*) auf der Systemplatinean* 

b Stellen Sie sicher, daS die Oberseite des Statusanzeigefelds 
tdtsachlich nach oben zeigL 

c Richten Sie die beiden Kerben des Statusanzeigefelds an den 
entsprechenden Schlitzen im Gehause aus* Drue ken Sie das 

Statusanzeigefeld auf beiden Seiten nach innen und dann zum 
Gehause. bises einrastet. 

5 Bringen Sie den Frontrahmen wieder an. 

6 Plazieren Sie das Laufwerksgehause mit dem Diskettenlaufvverk/ 
Festplattenlaufwerk vorsichtig im PC. Befestigen Sie es mit den 
beiden zuvor entfernten Schrauben. SchlieSen Sie das 
Stromversorgungskabel und das Datenkabel am Disfcettenlaufwerk 
und an den Festplattenlaufwerksen an. 

7 Setzen Sie ggf. vveitere Zubehorteile ein, Bringen Sie die 
Gehauseabdeckung wieder an(seite4).Schlie&en Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder n. 
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Mini tower -Model I 

1 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

2 Nehmen Sle den F rontrahmen ab: 

a Schieben Sie den Computer an den Tischrand. damit Sie mit den 
Handen unter die Frontblende fassen konnen. 

b Stellen Sie sich vor den Computer und nehmen Sie die 

Frontblende ab. indem Sie sie an der Ober- und Unterseite vom 
Gehause wegji eh en. 




3 Entfernen Sie das Statusanzeigefeld: 

a Trennen SiedasKabeldesStatusanzeigefeldsvonder 
Systemplatine. 

b Drue ken Sie die Oberkante des Statusanzeigefelds vorsichtig 
nach unten. bis sie sich vom Gehause lost, drucken Sie dann die 
Unterkante des Statusanzeigefelds nach oben, bis sie sich vom 
Gehause lost. Nehmen Sie das Statusanzeigefeld vom Gehause 
ab. 
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4 Setzen Sie das Statusanzeigefeld wieder Gift: 

a Fuhren Sie das Kabel des Statusanzeigefelds durch die Offnung 
und schlieSen Sie es am entsprechenden Sleeker { F ront Cable 
Connector'} aufder Systemplatinean. 

b St el I en Sie sicher, daft die Oberseite des Statusanzeigefelds 

tatsachlich nach oben zeigt. 
c RichtenSiedieunteren beiden Kerben des Statusanzeigefelds an 

den entsprechenden Schlitzen imGehauseausund setzen Siedas 

Statusanzeigefeld ein. 
d Drucken Sie das Statusanzeigefeld etnas nach unten und dann 

auf dasGehause. 

5 Setzen Sie die Frontblende und die Abdeckung ein. SchlieSen Sie 
aJIe Verbindungs- und Netzkabd an. 
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Austauschen ernes Speicher moduls 




Arcrtn,r>;;es 



1 Hehmen Sle die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

2 Offnen Sie die beiden Klammern, und entfernen Sie das aJte 
Speichermodul. 




3 SelzenSiedasneueSpeichermodulein(undrkhtenSieesaus),und 
sthlieBen Sie die beiden Klammern. 




4 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an (seite 4). 
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Austauschen einer Zubehdrkarte 

1 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab 
(seite3|. 

2 Entfernen Sie alie Kabel, die an der Zubehdrplatine 
angesch lessen sind. 

3 Entfernen Sie die Schraube. mil der die aUe Karte 
befestlgt isL 

4 Halten Sie die alte Karte fest. und Ziehen Sie sie 
vorsichtlg heraus. 

5 Rkhten Sie dleneue Karte vorsichtigaus. Schieben Sie 
sie in den Steckplatz, und drucken Sie sie bis zum 
Anschlag hinein. Ziehen Sie dann die Schraube fest 




6 Fur die Zubehdrplatine sind ggf. besondere Verbindungen 
erforderlich, z. 8.: 

a Netzwerkkabel zum WOL-AnschluB (Wake On Lan). 
b Soundkabel zum CD-ROM -Laufwefk. 





*Kt8B /#■ 



rtnfaiertw l* N*r &*t* te*ets angesch osw | 
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Liuttt&t aft 



mgen Sie die Gehauseabdeckung wieder an IseJte 41 . 



Welche Laufwerksanschlussesmd zu verwenden? 

Interne Laufwerke, wie Festplattenlaufwerke, oder CD-AOM- 
Laufwerke mussen an Daten- un<yt>der Stromversorgungskabel 
angeschlossenwerden.AchtenSiebeimAiistauschendiewf Laufwerke 
darauf, dafi Sie die korrekten Oaten- und Stromversorgungsanschlusse 
verwenden. 






Anzahl im PC 
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Installieren eines IDE -Festplattenlaufwerks in einem 
internen Laufwerksschacht 

F assen Sie das F estplattenlaufwerk vorsichtig an. Vermeiden 5ie 
Erschutterungen und heftige Be^egungen. dahlerdurch die Internen 
Bauteile des Festplattenlaufwerks beschadigt werden kdnnen. 
Achten Siedarauf, da& Sievor der Installation eines Festplattenlaufwerks 
fur Ihre Dateien eirte Datensicherung vorgenommen haben t Information en 
hieruber find en Sie in der Dokumentatiwi zu Ihrem Betriebssystem. 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetzab, 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

3 j.|a) Ziehen Sie auf der Ruckseite des Diskettenlaufwerks 

und des bereitsvorhandenen Festplattenlaufwerks das 
Stromversorgungskabel und das Datenkabel ab. 

{ b) E ntfernen Sie die beiden Schreuben vom 
Laufwerksgehause mit dem 

OiskettenlaufwerkfFestplattenlaufwerk. Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorsichtigaus dem PC heraus. 
Legen Sie das Laufwerksgehause auf einen 
Tisch/Schreibtisch. 

Ziehen Sie auf der Ruckselte des bereits vorhandenen 
Festplattenlaufwerks das Stromversorgungskabel 
und das Datenkabel ab + 

Drucken Sie die Halteklammer nach unten. und 
schieben Sie das Laufwerksgehause mit dem 
F estplattenlaufwerk von der Vorderseite des PC 
betrachtet nach hint en heraus, Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen TischJSchreibtisch. 
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4 Setzen Sie das neue Laufwerk im Ldu fiver ksschacht im 
Laufwerksgehause ein. 8efestigen Sie das neue Laufwerk im 
Lauftverksgehause mit den Schrauben, die (Jem Laufwerk bei 




Plazieren Sle das Laufwerk sgehause vorsichtig im PC 
Gefestigen Sle es mit den beiden zuvor entfernten 
Schrauben. 

Plazieren Sie das Laufwerksgehause vorsichtig Im PC 
efestigenSlees mit dem H alter ungswinkel. 




6 SchlieSen Sie das Stromversorgungskabel und das Oaten kabel auf 
der ftucfcseltedesneuen FestplaUenLaufwerksan* Schlle&en Sie 
ebenfallsdie entsprechenden Kabel am Diskettenlaufwerk und an 
dem berets zuvor vorhandenen Festplatlenlaufwerk an. 

DieAnscWussesind sogeformt dafi nur eine 
AnschluGmcglichket bestdit Wenn Sie sich hinskhtlich der zu 
verwendenden Anschlusse nicht sicher sind, lesen Sie den Abschnitt 
'Welche Laufwerksanschlusse sind zu vewenden?", seite 1L 




7 Vergewissern Sie sich. daft die Daten-und Stromversorgungskabel 
einwandfrei verlegt sind, so dafi diese nicht mit anderen Geraten 
Oder der Gehauseabdeckung des PC kollidieren. 

8 Setzen Sieggf. weltereZubehorteileein. BringenSiedle 
Gehauseabdeckung wieder an(seite4).Schlie&en SiealleKabel und 
Netzkabel wieder an, 

9 Qberprufen Sie die neue K configuration in der Konfigu rat Ions* 
uberscht (drucken Sie die Taste [h | » wenn wahrend des 
Systemstarts das Votra-Logo erscKeint) . 



Installieren eines CD-ROM-, Band- Oder Zip-Laufwerks 
in einem von vorne zuganglichen Laufwerksschacht 

Desktop Modell 



iVAPhUN j Offrten lenient das Laser -Modul, urn erne Stromscrtiaggefahr und ene 

Vertetzung Ihrer Augert durch die Laserstrahlung zu vermeiden* 
Wartungsarbriten am Laser-Nodul durfen ausschlteftlkh von qualifizierten 
Tecnnikern vorgenommen werden* N eh men Sie an der Laser*Einhat keine 
Modifikattonen vor Angaben zur Stromversorgung und Welleniangen finden 
Steauf daii AufkieberamCD-ROM-Laufwerk. Dieses Produktist ein Laser* 
ProduMderKiassel. 



Der PC verfugt uber einen integrierten Enhanced IDE -Controller, an 
demvierlDE-Laurwerkeangeschlossen werden konnen, IDE-Laufwerke 
fur austauschbare Medien. wie z.B. CD-ROM*. Band- und Zip* 
Laufwerke erfordern den Zugang uber die VorderseJte. Zusatziich rum 
Diskettenlaufwerk konnen in Ihrem PC zwei von vorne zugangliche 
525*Zo1l-Laufwerke installiert werden. Beachten Sie, daB 
moglicherweise in einem von vorne zuganglichen Laufwerksschacht 
bereits ein CD-ROM-Laufwerk installiert sein kann. 

Hinweise daruber, ob Steckbrucken umgesetzt werden mussen Oder cb 
andere spezielle Installationsprozeduren zu beachten slnd. finden Sie im 
Handbuch zum Laufwerk. 

Installieren Sie eln von vorne zugangliches Laufwerk wie folgt: 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Teiekommunikationsnetz ab + 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

3 Ziehen Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf der 
Ruckseite des Diskettenlaufwerks und der Festplattenlaufwerke ab. 

4 Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Laufwerksgehause mit 
Diskettenlaufwerk/Festplattenlaufwerk. Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorsichtig aus dem PC heraus. Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch. 




S Losen Sie den Frontrahmen. ur.d nehmen Sie ihn vorsichtig vom 
Gehause ab. 




Schntt ! 



6 Entfernen Sie vorsichtig die MetallplatteausdOT PC-Gehause. 
LdsenSiezuerstdiePlatteaufeiner Seite,und Ziehen Siediesedann 
heraus. Achten Siedarauf, daft Sie dabel nicht Ihre Finger verletzen. 
Fur das Losen der Platte bendtigen Sie elnen Schraubenzieher. 




7 V/enn dem zu install! erenden Laufwerk en Einbaurahmen beiliegt, 
befestigen Siediesenam Laufwerk, Fur vieleLaufwerke, wiez.B.das 
HP Zip*Laufwerk r 1st ein spezleller Einbaurahmen von HP 
erforderlich. Dieser muB Ihnen uor der Installation vorliegen. Fur 
CD-ROM-Laufwerke nird kein E inbaurahmen benotigt 




Schieben Sie das neue Laufwerk in den Laufwerksschacht, und 




9 SchlieGen Sle das Slromversorgjngskabel und das Datenkabei auf 
der Ruckseitedes neuen Laufwerksan. 

Wenn ein CD-ROM-Laufwerk installiert 1st, verbinden Sie das 
Soundkabel mit dem CD-ROM-Laufwerk und dem 
CD-AudioanschluR auf der Soundkarte. 



DieAnschlussesind sogefcrmt daft nur Qne 
AnschluSmcglichkQt bestdit. V/enn Sie sich hinskhtlich der zu 
verwendenden Anschluss? nicht skher sind, lesen Sie den Abschnitt 
'Welche Laufwer ksanschlusse sind zu vemenden?" seite 1L 



10 Um an das Laufwerk zu gelangen. entfernen Sie die Kunststoff- 
Abdeckblende vomGehause.Losen SiehierfurdieAbdeckblendeauf 
der einen Seite aus der Befestigjng. und die klappen Sie sie heraus* 
Bewahren Sie die Abdeckblenden an einem sicheren Ort auf- 



11 BringenSiedenFrontrahmenwiederan. 

12 Plazieren Sie das Laufwer ksgehause mit dem Diskett en laufwerk/ 
Festplattenlaufwerk vorsichtig im PC. Befestigen Sie es mit den 
beiden zuvor entfernten Schrauben. Schlie&en Sie das 
StromversorgungskabeJ und das Datenkabel am Diskettenlaufvrerk 
und an den Festplattenlaufwerksen an. 




scrgjfQitatel 



CO-ROM* 





13 Installieren Sie aJle weiteren Zubehorteile. bevoi Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbrinijen. SchlieBen Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

14 Uberprufen Sie die neue Konfiguration in der K configurations- 
ubersicht (drucken Sie die Taste |T~| , wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-Logo erscFeint). 
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Mini tow er-Modell 



VfARNUNG Offnen Sie nlcht das Laser-ModuL um sine Stromscnia^ef ahr 
und erne Ver ietzung Ihrer Augen durch die Laserstraniung zu 
vermetden* Wartungsarbeiten am Laser*Modui duff en 
ausschhefiikh von qualifizierten Technlkern vorgenommen 
weraeo.Nenmen Sie aider LaserE intieit kemeModifikaoonen 
vor. Angaben zur Stromversorgjng und Welienlangen find en Sie 
auf dem Aufkieber am CO-ROM -Laufweric Dieses Product ist em 
Laser-Produkt der Masse 1. 



1 Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus. Ziehen Sie die 
Netzkabel und die Kabel zu emem Telekommunikationsnetz ab, 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab ( seite 3) . 

3 Nehmen Sie den Frontrahmen ab: 

a Schieben Sie den Computer an den Tischrand. damit Sie mit den 
Hand en unter die Frontblende fassen kdnnen, 

b Stellen Sie sich vor den Computer und nehmen Sie die 

F r on t blende ab. indem Sie sie an der Ober- und Unterseite vom 
Gehause wegziehen. 




VKtfaVET jCdmnfTueuor) — Hire ■ af e*fto n po rie rt en 

A Entfernen Sie vofsichtig die Metallplalte vom Gehause. Losen Sie 
zuerst die Platte auf elner Seite, und Ziehen Sie diese dann heraus* 
Achten Sie darauf, da& Sie dabei nicht ihre F inger verletzen. Fur das 
Losen der Platte benotigen Sie elnen Schraubenzieher. 




5 Wenn dem zu installierenden Laufwerk ein E Inbaurahmen belllegt. 
befestigenSlediesenamLaufwerk. F Or vieleLaufwerke* wlez-B.das 
HP Zip-Laufwerk* ist ein spezieller E inbaurahmen von HP 
erforderlich. Dieser muE Ihnenvor der Installation voriiegen. Fur 

CD-ROM-Laufwerke Wind kein Einbaurahmen benotigt. 
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G Schieben Siedas Laufwerkvollstandig in den Laufwerksschacht, und 
befestigen Sle das Laufwerk mit den dazugehorigen Schrauben. 




7 SthlieSen Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabel auf 
der Ruckseite des Festplattenlaufwerks an. ( Die Anschlusse sind so 
geformt, daB nureineAnschluGmdgltchkeUbestehU Weitere 
Information en iiber die zu verwendenden Anschlusse finden Sie im 
AbschniU nvelche Laufwerksanschlusse sind zu verwenden?* 



sag m 
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8 Um an das Laufwerk zu gelangen. entfernen Sle die entsprechende 
Kunststoff-Abdeckblende von der Gehauseabdeckung* Losen Sle 
hierfur dleAbdeckblende auf der einen Seiteausder Befestigung. 
und klappen Sie sle heraus, Bewahren Sle die Abdecfcblende an 
einem sicheren Oft auf. 




9 Installieren Sie alle weiteren Zubehorteile. bevor Sie den 
Frontrahmen und die Gehauseabdeckung wieder anbringen. 
SchlieGen Sle alle Kabel und Netzkabel wieder an, 

10 Uberprufen Sie die neue K on figuration in der K on figurations* 
uberskht (drucken Sie die Taste wenn wahrend des 
Systemstarts das Ve^ra-Logo erscFemt). 
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A^tsusche- des asteM autoes 



Austauschen des Diskettenlaufwerks 




Desktop Model I 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 



2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

3 Ziehen Sie das Stromversorgungskabel und das Datenkabei auf der 
Ruckselte des Diskettenlaufwerks und der Festplattenlaufwerkeab 

4 EntFernen Sie die beiden Schrauben vom Laufwerksgehause mit 
Diskettenlaufwerk/Festplattenlaufwerk. Heben Sie das 
Laufwerksgehause vorsichtig ausdem PC heraus* Legen Sie das 
Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch t 




S Entfernen Sie die vier Schrauben an der Seite der Laufwerkseinheit 

und entfernen Sie das alte Diskettenlaufwerk, 
G Schieben Sie das neue Diskettenlaufwerk in das Laufwerksgehause 

(korrekt ausgerichteth und Ziehen Sie die Schrauben test. 

7 Plazieren Sie das Laufwerksgehause vorsichtig im PC. Befestigen Sie 
es mit den beiden ruvor entfernten Schrauben. 

8 SchlieSen Sie die Kabel wieder am neuen Diskettenlaufwerk und am 
Festplattenlaufwerk an. 

9 Vergewissern Sie sich, daft die Daten-und Stromversorgungskabel 
einwandfrei verlegt sind, so dafi diese nicht mit anderen Geraten 
Oder der Gehauseabdeckung des PC kollidierefi. 

10 Installieren Sie alle weUeren Zubehdrteile. bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. SchlieSen Sie alle Kabel und 
Netzkabel wieder an. 

11 Uberprufen Sie die neue ^Configuration in der Konfigu rat ions* 
ubersicht (drucken Sie die Taste pn * wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-Logo erscheint) . 
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Mini tower -Model I 

1 Ziehen Sie vom Computer das Netekabel und die Kabel einem 
TelekommunikatiorisneU ab, 

2 Nehmen Sle die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

3 Ziehen Sie das Stronrwersorgungskabel und das D at en kabel auf der 
Ruckseite des Diskettenlaufwerks und der Festplattenlaufwerke ab. 

4 Entfernen Sie die Feslplatteneinheit: 

a Drucken Sie die Halteklammer nach unten. 

b Schleben Sie die Festplattenelnheit nach hinten. zur 
PC- Ruckseite. 

c Legen Sie das Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch. 
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5 Entfernen Sie die Diskettenlaufwerkseinheit: 

a Ldsen Sie die beiden Schrauben auf der 
D i sk et ten I au fwer k sei n he i t > 

b Drucken Sie die Halteklammer nach oben, 

c Schieben Sie die Diskettenlaufwerkseinheit nach hinten, zur PC* 
Ruckseite. 

d Legen Sie das Laufwerksgehause auf einen Tisch/Schreibtisch t 




6 Entfernen Sie die vier Schrauben an der Selte der Laufwerkseinheit 
und entfernen Sie das alte Diskettenlaufwerk. 

7 Schieben Sie das neue Diskettenlaufwerk in das Laufwerksgehause 
( korrekt ausgerichtetl , und Ziehen Sie die Schrauben tat. 

8 Wechseln Sie die Diskettenlaufwerkseinheit aus. 

a Drucken Sie die Halteklammer nach oben, 

b Schieben Siedie neue Laufwerkseinheit zur Vorderseite des PCs H 
bis die Halteklammern an den beiden Kerben ausgerichtet sind. 

c Lassen Sie die Halteklammer los. damit die Laufwerkseinheit 
aesichert wird. 
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9 Wechseln Sie die F estplatteneinheit aus: 

a Drucken Sie die Halteklammer nach unten und halten Sie sie in 
dieser Position test 

b RichtenSiedieLocnerauf der Oberselteder Festplatteneinheit 
an den vier Klammern auf der Unterseite des Diskettenlaufwerks 
aus, Schieben Sie die Festplatteneinheit nach vorne, bis sie 
einrastet. 

c Lassen Sie die Halteklammer los. 

10 SchlieGen Siedie Kabel wieder am neuen Diskeltenlaufwerk und am 
Festplattenlaufwerk an. 

11 Vergewissern Sie sich, daft die Daten-und Stromversorgungskabei 
einwandfrei verlegt sind, so daft diesenicht mit anderen Geraten 
Oder der Gehauseabdeckung des PC kollidieren. 

12 tnstallleren Sie alle weiteren Zubehorteile. bevor Sie die 
Gehauseabdeckung wieder anbringen. Schliefcen Sie alle Kabel und 
NetAabel wieder an. 

13 Oberpriifen Sie die neue (Configuration in der (Configurations- 
ubersicht (drucken Sie die Taste fp"l, wenn wahrend des 
Systemstarts das Vectra-Logo erscKeint). 
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Wechseln Sie den Prozessor aus 

HP unterstutzt kftne Prozessor erweiter ungen. Diese informations dienen als 
Htifesteiiung t *enn eindefekter Prozessor durch einen Prozessor efsetztwlrd, 
aer vom hp KundendJenst beren^estellt wirde. 



1 Ziehen Sie vom Computer das Netzkabel und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab ( seite 3) . 

3 Entfernen Sie, falls erforderllch. das Netzteil. urn einen leichteren 
Zugriff auf den Prozessor zu erhaJten (nur bei Modellen mlt 
Minitower-Gehausen). 

4 Drucken Sie die beiden PlastiMtfammern gegeneinander, bis Sie 
horen, wie sie einrasten. 

5 Ziehen Sie das Prozessor modul vorsichtig aus dem AnschluS von 
Steckplatzl. 
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1 StellenSiesicher. daB die KantendesProzessorsanden 
Fuhrungsschienen von Steckplatz 1 entlang des Haltemechanismus 
ausgerichtet sind. 

2 Legen Sie eine Hand auf den Kuhlkorper des Prozessors und 
dnkken Sie ihn nach unten auf den AnschluB von Steckplatz L Sie 
horen ein Klicken, wenn der Haltemechanismus zuruckspringt und 
den Prozessor Im AnschluB von Steckplatz 1 verriegelt. 

3 Setzen Sie das Netztell wieder ein. wenn Sie es entfernt haben. 

4 SchlieGen Sie die Netzkabd und ggf. vorhandene Telefonkabel an. 

5 BringenSiedie6ehauseabd«kungwiederan{seite4). 

Wenn Sie Ihren Prozessor Oder ihre Syaempfatine austauschen. muswn S*e 
dasSIOSafctualisierea DieakludisieBiOS-Vefsiootiif ihren PC mil 
entsprfcthenden Armetsungen zur Afctual&erurvg desSIOSfmden Sieunter 
der fdgenden Adresse; m.hp , eeua/go/vGctra support, 

Wenn Sie im AnschluB an einen Prozessor wechsd das BIOS 
aktualisieren. mussen Sie mit der Option /c CMOS loschen. 
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Austauschen der Sysiemplatine 



HMWEiS HP unteraiitzt keine Erwiterungen der Systempiatme. Diese Informalionen 

dienen aH Hilfestellung, *enn ane defekte Systemplailne durch eine 
Systemplatine ersetet wrd, die vom HP Kundendientf bereitgestellt wurda 

1 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3). 

2 EntfernenSiedasNetzteMseUe32) 

(Nur bei Modellen mil Minitower-Gehausen). 

3 Entfernen Sie den Heuptspeicher. den Prozessor und alle 
Zubehdrkarten von der alten Systemplatine, Sie mussen auch alle 
Kabel, die an der Platine angeschlossen sind, abziehen. 

4 E ntfernen Sie die Schutrvorrichtung* die sich auf der Ruckseite 
direkt uber der parallelen Schnittstelle befindet. 
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5 Entfernen Siediesieben Schrauben, mit welchen die Platine 
befestigt 1st, und Ziehen Sie die Platine heraus* Achten Sie darauf. 
dafi dabei nicht die Anschlusse auf der ftuckseite des PC beschadigt 
werden. 



6 Installieren Sie die neue Systemplatine. Richten Sie hierfur die 
Anschlusse an der neuen Systemplatine mit den Aussparungen auf 
der inneren ftuckseite des PC aus + Setzen Sie anschlieSend die 
Halteschrauben wieder ein. 

7 Setzen Sie die Schutzvorrichtung auf der Rue kseite titer der 
parallelen SchniUstelle wieder ein. 

6 Installieren Sie den Hauptspeicher, den Prozessor und alle 
Zubehdrkarten auf der neuen Systemplatine, SchlieGen Sie alle 
Kabel wieder an, die Sie zuvor abgezogen haben. und bauen Sie das 
Laufwerksgehause wieder ein. 

9 Bringen Siedie Gehauseabdeckung wieder an (seite 4»_ 

Wenn Sie Inren Prozessor Oder ihre Systemplatine austauschen, mussen Sie 
das BIOS afctualGieren. Die afctudiste BIOS-Version fur ihren PC mil 
entsprechenden Anwetsungen zur AfctuaJ&erung des BIOS fmden Sie unter 
der fdgenden Adresse; wm*,hp,con/go/voctra&upport. 
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Austauschen des Netzteils 



Um erne Get ahr durch Stromscrtiagzu vefhindem. offnei Sie dasNetzteii 
mcht. Esenthalt fc&nevom Benutzer zu repanerenden Telle. 

HP unterstuttt kelne Er*eiEerungen der Netzteite. Dieselnformationendtenen 
als Hiifestellung> wenn em detefctes Netzteti durch em Heczteti ersetzt wlrd. das 
vom HP Kundendtenst bereitge&tellt wurde. 

Desktop Moduli 



WARNUNG Zu Ihrer eioenen Sicherheit sollten Sie niemals die 

Gehauseabdeckung des PC abnehmen. ohne zuvor das 

Netzkabel aus der Steckdose und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. Bringen Sie 
die Gehauseabdeckung immer erst an, bevor Sie den PC 
wieder einschalten. 



1 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab ( seite 3) . 

2 Ziehen SieaJleinternen Kabel vom Netzteil ab + 





FKtflitt*fr 



3 EntfernenSiedieSchrautJCT.mitwelchendasNetzteilbefestiglist. 




4 Schieben Siedas Netzteil nach oben. und holen Sieesausdem PC 
heraus* 

5 Setzen Sie das neue Netzteil ein. Befestigen Sle es mit den 
Schrauben. die Sie in Schritt 3 entfernt haben. 

6 SchlieGen Sle alleinternen Kafael am Netzteil wieder an. 

7 Bringen SiedieGehauseabdeckung wieder an (seite4). 
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Minitower-Modell 



Vf ARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die 

Gehauseabdeckung des PC abnehmen. ohne zuvor das 

Nelzkabel aus der Steckdose und die Kabel zu einem 
Telekommunikationsnetz atapezogen zu haben. Bringen Sie 
die Gehauseabdeckung immer erst an, bevor Sie den PC 

wieder einschalten. 



1 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab (seite 3), 



2 Zithzn Sie alleinternen Kabel vom NeUteil ab 
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3 Halten Sie das Netzteil mil einer Hand fest. losen Sie die Schraube 
zur Befestigungdes Netzteils. 




4 Entfernen SiedasNetzteil mit Einsatz.indemSieeszur Vorderseite 
des PCs Ziehen, Losen Siedann dievier Schrauben auf demNetzteil. 

5 Setzen Sie die neue Netzteileinheit ein. Befestigen Sie es mit den 
Schrauben. die Sie vorher entfernt haben. 
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6 Setzen Sie die Netzteileinheit vorsichtig wieder in den PC ein und 
befestitjen Sie sie mit der Halteschraube. die Sie vorher entfernt 
haben 

7 SchlieSen Sie alleinternen Kabel am Netzteil wieder an. 

8 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an (seite 4). 



3S 
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